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WUM - System Identyfikacji Kierunkowej - zestawienie  /  rys. 01   /  A4  /  skala 1:20   /   09-06-2020  /  Rysunki do wykonania prototypu.
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Nr.rysunków 13-17 
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Nr.rysunków 23-29



WUM - Nośnik kierujący  /  rys. 02   /  A3  /  skala 1:10   /   09-06-2020  /  Rysunki do wykonania prototypu.

Zewnętrzne śruby montażowe
ze stali nierdzewnej.

Zewnętrzne śruby montażowe
ze stali nierdzewnej.



WUM - Nośnik kierujący - montaż ramy do zbrojonego fundamentu  /  rys. 03   /  A4  /   09-06-2020  /  Rysunki do wykonania prototypu.
          Uwaga: Zasada dotyczy także: Nośnika pod mapę i  Nośnika przy budynku.
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Otwory gwintowane pod M4

włożenie i wyjęcie planszy.
Wycięcie umożliwiające

Śruby M4 grzybkowe
nierdzewne.B

WUM - Nośnik kierujący - montaż plansz  /  rys. 04   /  A4  /   09-06-2020  /  Rysunki do wykonania prototypu.
          Uwaga: Zasada dotyczy także: Nośnika pod mapę i  Nośnika przy budynku.



B  (1 : 6)

Nakrętki M4 z podkładą 

 - kołki gwintowane M4 do zgrzewaniaOpcja 02

Otwory pod klucz nasadowy M4

- pręt gwintowany M4 spawany
Dotyczy listew A,B,C,D:
Opcja 01

Śruby M4 przykręcające 
listwę blokującą planszę.
Materiał: Stal nierdzewna.

WUM - Nośnik kierujący - zasada budowy  /  rys. 05   /  A3  /   09-06-2020  / Rysunki do wykonania prototypu.
            
            Uwaga: Zasada dotyczy także: Nośnika pod mapę i  Nośnika przy budynku.
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Materiał : Stal zwykła, malowana proszkowo, RAL do ustalenia.
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Propozycja ł ączenia ramy górnej i dolnej.
Zasada i detal do uzgodnienia z wykonac ą.

WUM - Nośnik kierujący - rama  /  rys. 06   /  A3  /  skala 1:10   /   09-06-2020  /  Rysunki do wykonania prototypu
            Uwaga: Zasada dotyczy także: Nośnika pod map ę i Nośnika przy budynku .
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A-A

Otwory wewnątrz ramy 
pod klucz nasadowy M4

Wycięte gniazdo pod 
proponowane łączniki.

WUM - Nośnik kierujący - rama górna, otwory pod listwy  /  rys. 07   /  A4  /  1:10   /   09-06-2020  /  Rysunki do wykonania prototypu.
          Uwaga: Zasada dotyczy także: Nośnika pod mapę i  Nośnika przy budynku.
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Materiał : Stal zwykła, malowana proszkowo, RAL do ustalenia.

Otowry pod śrubę stożkową M5

18,8
324,7

WUM - Nośnik kierujący - osłona  /  rys. 08   /  A4  /  1:2   /   09-06-2020  /  Rysunki do wykonania prototypu.
          Uwaga : Zasada dotyczy także: Nośnika pod map ę i  Nośnika przy budynku .

Przycięty na wysokość profil 50 x 40 x2

337,2 wymiar dopasować do ramy~

82°



WUM - Nośnik kierujący - listwy geometria  /  rys. 09   /  A4  /  skala 1:10   /   09-06-2020  /  Rysunki do wykonania prototypu.

Otwory pod M4
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Rozstawy kołków gwintowanych
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Uwaga

Listwa C

:Przy doborze długości listew uwzględnić grubość farby na listwie i ramie.
: Stal zwykła, ocynkowana, malowana proszkowo RAL do ustalenia.Materiał

Uwaga: Uwzględnić dla planszy grubośći 10mm: 
             - grubość farby na ramie i na listwach.
             - folię naklejoną na plansze. 

WUM - Nośnik kierujący - listwy  /  rys. 10   /  A4  /  skala 1:10   /   09-06-2020  /  Rysunki do wykonania prototypu.

Uwaga : Rozstaw kołków gwintowanych
we wszystkich listwach dopasować do 
otowrów w ramie górnej.
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Uwaga : Rozstaw 3 otworów pod śruby M4 
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ramy górnej.
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WUM - Nośnik kierujący - plansza  /  rys. 11   /  A4  /  skala 1:10   /   09-06-2020  /  Rysunki do wykonania prototypu.

Naklejona folia z grafiką
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Materiał : Tworzywo sztuczne.
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WUM - Nośnik kierujący - zbrojenie wylewki betonowej  /  rys.12   /  A4  /  skala 1:5   /   09-06-2020  /  Rysunki do wykonania prototypu.

A-A  (1 : 5)
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Materiał : Stal zwykła, malowana proszkowo RAL do ustalenia.



Uwaga: Wymiary betonowej wylewki do konsultacji z wykonawcą.

design: studio 06.2020 program

WUM - Nośnik kierujący - uzbrojona wylewka betonowa wylewana w gruncie.  
            rys.12A   /  A4  /  skala zmienna   /   09-06-2020  /  Rysunki do wykonania prototypu.
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Zewnętrzne śruby montażowe
ze stali nierdzewnej.

Zewnętrzne śruby montażowe
ze stali nierdzewnej.

WUM - Nośnik pod dużą mapę  /  rys. 13   /  A4  /  1:20   /   09-06-2020  /  Rysunki do wykonania prototypu.
          Uwaga: Materiały, zasada budowy, rozwiązania konstrukcyjne i wykończenie analogiczne do Nośnika kierującego.



Widok od dołu Skala 1:10

WUM - Nośnik pod dużą mapę - rama  /  rys. 14   /  A4  /  1:20   /   09-06-2020  /  Rysunki do wykonania prototypu.
          Uwaga: Materiały, zasada budowy, rozwiązania konstrukcyjne i wykończenie analogiczne do Nośnika kierującego.

Rozstaw śrub M5 mocujących osłonę.
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WUM - Nośnik pod dużą mapę - listwy  /  rys. 15   /  A4  /  1:10   /   09-06-2020  /  Rysunki do wykonania prototypu.
          Uwaga: Materiały, zasada budowy, rozwiązania konstrukcyjne i wykończenie analogiczne do Nośnika kierującego.

Parametry wycięć pod ramę 
takie jak w Nośniku kierującym
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Uwaga: Uwzględnić dla planszy grubośći 10mm: 
             - grubość farby na ramie i na listwach.
             - folię nakeljoną na plansze. 

A-A  (1 : 10)

Rozstawy kołków gwintowanych
dopasować do otworów w ramie

~ 62 wew
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WUM - Nośnik pod dużą mapę - plansza  /  rys. 16   /  A4  /  1:10   /   09-08-2020  /  Rysunki do wykonania prototypu.
          Uwaga: Materiały, zasada budowy, rozwiązania konstrukcyjne i wykończenie analogiczne do Nośnika kierującego.



946

WUM - Nośnik pod dużą mapę - zbrojenie wylewki betonowej  /  rys. 17   /  A4  /  1:10   /   09-06-2020  /  Rysunki do wykonania prototypu.
          Uwaga: Materiały, zasada budowy, rozwiązania konstrukcyjne i wykończenie analogiczne do Nośnika kierującego.
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WUM - Nośnik przy budynku  /  rys. 18   /  A4  /  1:20   /   08-09-2020  /  Rysunki do wykonania prototypu.
          Uwaga: Materiały, zasada budowy, rozwiązania konstrukcyjne i wykończenie analogiczne do Nośnika kierującego.

Zewnętrzne śruby montażowe
ze stali nierdzewnej.

Zewnętrzne śruby montażowe
ze stali nierdzewnej.



Widok od dołu Skala 1:10

Rozstaw śrub M5 mocujących osłonę.

WUM - Nośnik przy budynku - rama  /  rys. 19   /  A4  /  1:20   /   08-09-2020  /  Rysunki do wykonania prototypu.
          Uwaga: Materiały, zasada budowy, rozwiązania konstrukcyjne i wykończenie analogiczne do Nośnika kierującego.
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A-A  (1 : 5)

Rozstawy kołków gwintowanych
dopasować do otworów w ramie

~ 62 wew
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Parametry wycięć pod ramę 
takie jak w Nośniku kierującym

Uwaga: Uwzględnić dla planszy grubośći 10mm: 
             - grubość farby na ramie i na listwach.
             - folię nakeljoną na plansze. 

WUM - Nośnik przy budynku - listwy, geometria  /  rys. 20   /  A4  /  1:5   /   08-09-2020  /  Rysunki do wykonania prototypu.
          Uwaga: Materiały, zasada budowy, rozwiązania konstrukcyjne i wykończenie analogiczne do Nośnika kierującego.



10

WUM - Nośnik przy budynku - plansza  /  rys. 21   /  A4  /  1:5   /   08-09-2020  /  Rysunki do wykonania prototypu.
          Uwaga: Materiały, zasada budowy, rozwiązania konstrukcyjne i wykończenie analogiczne do Nośnika kierującego.
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Poziom wylewki
betonowej.
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WUM - Nośnik przy budynku - zbrojenie wylewki betonowej  /  rys. 22   /  A4  /  1:5   /   08-09-2020  /  Rysunki do wykonania prototypu.
          Uwaga: Materiały, zasada budowy, rozwiązania konstrukcyjne i wykończenie analogiczne do Nośnika kierującego.
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Plansza

Listwa

Rama

C  (1 : 2)

Listwa blokująca 
planszę

WUM - Nośnik na ścianę  /  rys. 23   /  A4  /  1:8   /   08-09-2020  /  Rysunki do wykonania prototypu.

Zewnętrzne śruby montażowe
ze stali nierdzewnej.
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WUM - Nośnik na ścianę - budowa  /  rys. 24   /  A4  /   08-09-2020  /  Rysunki do wykonania prototypu.

Wkładanie/wyciąganie planszy

Uchwyty montażowe naścienne

Listwa A

Listwa B

Listwa C

Plansza

Listwa blokująca planszę

Rama

Śruby grzybkowe M4, stal nierdzewna.



   /  A4  /   08-09-2020  /  Rysunki do wykonania prototypu.WUM - Nośnik na ścianę - rama z listwami, podzespoły  /  rys. 25

Materiał: Stal zwykła

Kątownik 20x20x2



WUM - Nośnik na ścianę - rama z listwami  /  rys. 26   /  A4  /  1:8   /   08-09-2020  /  Rysunki do wykonania prototypu.

Listwy spawane punktowo lub 
zgrzewane do ramy

Materiał: Stal zwykła, malowana proszkowo, RAL do uzgodnienia

Widok z tyłu
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B B

B-B  (1 : 8) E Listwa boczna
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Spawane punktowo lub 
zgrzewane
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D  (1 : 2)

 - grubość farby na ramie i na listwach.
 - folię naklejoną na planszę. 

 

Uwaga: 
Wymiar 5,5 przybliżony.
Uwzględnić dla planszy grubośći 5mm:

Otwory z gwintem M4

C  (1 : 2)
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Materiał: Stal zwykła

WUM - Nośnik na ścianę - rama  /  rys. 27   /  A4  /  1:8   /   08-09-2020  /  Rysunki do wykonania prototypu.
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A  (2 : 5)
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WUM - Nośnik na ścianę - listwy geometria  /  rys. 28   /  A4  /  1:8   /   08-09-2020  /  Rysunki do wykonania prototypu.
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Materiał: Tworzywo sztuczne

WUM - Nośnik na ścianę - plansza  /  rys. 29   /  A4  /  1:5   /   08-09-2020  /  Rysunki do wykonania prototypu.
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